SYLVANIA

LED PIPE
LED PIPE L300 NW
0051366

Produkteigenschaften

e LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under
cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white
polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

5% n|CeE@ £

PRODUKTUBERSICHT

Produktbezeichnung LED PIPE L300 NW
Technologie LED
Gehause Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse EC000109
E-Nummer FI 4278211
Garantie 2 Jahre
Leuchtenlichtstrom (Im) 385
Systemeffizienz (Im/W) 110
Farbtemperatur (K) 4000
Lichtfarbe Neutralweil®
Farbwiedergabeindex (Ra) 80
Photometrische Risikogruppe RGO
Systemleistung gesamt (W) 35
Elektrische Schutzklasse Klasse Il
Dimmbar Nein
Gehéusefarbe Weif}
IP Schutzart IP20
IK Schutzart IKO3
EAN-Nummer 5410288513669
DATENTABELLE
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung LED PIPE L300 NW
Technologie LED
Gehause Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich -20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C) 25
ETIM Klasse EC000109
E-Nummer FI 4278211
Garantie 2 Jahre

Optische Daten
Leuchtenlichtstrom (Im) 385
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SYLVANIA

LED PIPE
LED PIPE L300 NW
0051366

Systemeffizienz (Im/W)
Farbtemperatur (K)
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex (Ra)
Ausstrahlungswinkel (°)
Photometrische Risikogruppe

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)
Netzspannung (V)
Leistungsfaktor der Lampe
Elektrische Schutzklasse
Dimmbar

Stromstérke (mA)
Einschaltstrom (A)

Dauer Einschaltstrom (us)
Nennfrequenz (Hz)

Max. Anzahl Leuchten pro 10A C
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 13A C
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 10A B
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 13A B
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B
Sicherung

Max. Anzahl Leuchten pro 20A B
Sicherung

Lebensdauer Daten
Lebensdauer - L70B50

Physikalische Daten

Gehéausefarbe

IP Schutzart

IK Schutzart

Diffusormaterial

Lénge Produkt (mm)
Nominale Produktbreite (mm)
Nominale Produkth6he (mm)
Gewicht (kg)

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)
EAN-Nummer
Einzelverpackung Lénge (cm)
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110

4000
Neutralweil®
80

120

RGO

3.5
220-240V~
0.5

Klasse Il
Nein

50

5

120
50/60Hz
266

345
435
532
156
207
256

320

30000

Weil}

1P20

IKO3

PC Polycarbonat
300

24

35

0.043

Carton
5410288513669
30.4
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SYLVANIA

LED PIPE

LED PIPE L300 NW

0051366
Einzelverpackung Breite (cm) 4.6
Einzelverpackung Tiefe (cm) 3.1
DUN14 (innen) 15410288513666
Anzahl an Einheiten je AuBenverpackung 40
AuBenverpackung Lénge (cm) 32.0
AuBenverpackung Breite (cm) 255
AuBRenverpackung Tiefe (cm) 28.5

Sicherheitsbezogene Daten
Optimale Betriebstemperatur (°C) -20-40

PHOTOMETRIE

Co-Ciso
Coo -C27Q

cd/kim
——C0-C180 ——C%0-C270

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

1
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