
Standard-Vorschaltgeräte
4–13 W
Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm²
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I

Lampe Vorschaltgerät Kompensation

Leistung Typ Sockel Strom Typ Best.-Nr. Spannung a b c Gewicht Δt/Δtan. Energie- CP Strom

effizienz*

W mA V, Hz mm mm mm kg K μF mA

230 V, 50 Hz

4 T5 (T16) G5 170 L 4/6/8.304 163683 230, 50 85 75 34 0,32 55/85 B2 2,0 40

2x4 T5 (T16) G5 155 L 4/6/8.304 163683 230, 50 85 75 34 0,32 55/85 B1 2,0 50

6 T5 (T16) G5 160 L 4/6/8.304 163683 230, 50 85 75 34 0,32 55/85 B1 2,0 50

2x6 T5 (T16) G5 175 LN 13.313 163711 230, 50 85 75 34 0,32 55/80 B1 2,0 65

8 T5 (T16) G5 145 L 4/6/8.304 163683 230, 50 85 75 34 0,32 55/85 B1 2,0 60

2x8 T5 (T16) G5 155 LN 13.313 163711 230, 50 85 75 34 0,32 55/80 B1 2,0 85

13 T5 (T16) G5 165 LN 13.313 163711 230, 50 85 75 34 0,32 55/80 B1 2,0 80

* Energieeffizienz: EEI=B2 und EEI=B1, gültig bis 2017
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Betriebsgeräte für stabförmige Leuchtstofflampen


