
AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete

FAMILIENDATENBLATT FAMILIENDATENBLATT 
SubstiTUBE® Value
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG)Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG)

ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C−
Korridore, Treppen- und Parkhäuser−
Industrie−
Lagerhäuser−
Kühl- und Lagerräume−
Anwendungen im Haushalt−
Supermärkte und Warenhäuser−

Kein Durchhängen dank Glasröhre−
Energieeinsparung von bis zu 68 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)−
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung−
Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik−
Sehr hohe Schaltfestigkeit−
Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen−

LED-Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung−
Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)−
Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (0,6 m-Version)−
Röhre aus Glas−
Quecksilberfrei und RoHS-konform−
Homogene Ausleuchtung−
Schutzart: IP20−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Elektrische DatenElektrische Daten

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung NennleistungNennleistung BemessungsleistungBemessungsleistung NennspannungNennspannung
Leistungsaufnahme derLeistungsaufnahme der
herkömml. Lampeherkömml. Lampe

NennstromNennstrom

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

6,6 W 6.60 W 220…240 V 18 W 35 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

6,6 W 6.60 W 220…240 V 18 W 35 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

6,6 W 6.60 W 220…240 V 18 W 35 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

15 W 15.00 W 220…240 V 36 W 75 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

15 W 15.00 W 220…240 V 36 W 75 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

15 W 15.00 W 220…240 V 36 W 75 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

18,3 W 18.30 W 220…240 V 58 W 90 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

18,3 W 18.30 W 220…240 V 58 W 90 mA

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

18,3 W 18.30 W 220…240 V 58 W 90 mA

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung StromartStromart BetriebsfrequenzBetriebsfrequenz NetzfrequenzNetzfrequenz
Max. Anz. Lampen anMax. Anz. Lampen an
Sicherungsa 10 A (B)Sicherungsa 10 A (B)

Max. Anz. Lampen anMax. Anz. Lampen an
Sicherungsaut. 16 A (B)Sicherungsaut. 16 A (B)

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 40 50

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 40 50

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 40 50

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 32 40

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 32 40

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 32 40

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 19 24

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 19 24
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

Wechselstrom
(AC)

50/60 Hz 50/60 Hz 19 24

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung StromartStromart BetriebsfrequenzBetriebsfrequenz NetzfrequenzNetzfrequenz
Max. Anz. Lampen anMax. Anz. Lampen an
Sicherungsa 10 A (B)Sicherungsa 10 A (B)

Max. Anz. Lampen anMax. Anz. Lampen an
Sicherungsaut. 16 A (B)Sicherungsaut. 16 A (B)

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung Netzleistungsfaktor Netzleistungsfaktor λ

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

> 0,90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

> 0,90

Photometrische DatenPhotometrische Daten

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LichtstromLichtstrom LichtausbeuteLichtausbeute
Lichtstromerhalt am Ende derLichtstromerhalt am Ende der
NennlebensdauerNennlebensdauer

LichtfarbeLichtfarbe
(Bezeichnung)(Bezeichnung)

FarbtemperaturFarbtemperatur

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

720 lm 120 lm/W 0.70 Warm weiß 3000 K

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

800 lm 133 lm/W 0.70 Kalt weiß 4000 K

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

800 lm 133 lm/W 0.70 Kaltes Tageslicht 6500 K

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

1620 lm 108 lm/W 0.70 Warm weiß 3000 K

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

1800 lm 120 lm/W 0.70 Kalt weiß 4000 K

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

1800 lm 120 lm/W 0.70 Kaltes Tageslicht 6500 K

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

1980 lm 110 lm/W 0.70 Warm weiß 3000 K

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

2200 lm 122 lm/W 0.70 Kalt weiß 4000 K
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

2200 lm 122 lm/W 0.70 Kaltes Tageslicht 6500 K

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LichtstromLichtstrom LichtausbeuteLichtausbeute
Lichtstromerhalt am Ende derLichtstromerhalt am Ende der
NennlebensdauerNennlebensdauer

LichtfarbeLichtfarbe
(Bezeichnung)(Bezeichnung)

FarbtemperaturFarbtemperatur

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung
FarbwiedergabeindexFarbwiedergabeindex
RaRa

LichtfarbeLichtfarbe
StandardabweichungStandardabweichung
des Farbabgleichsdes Farbabgleichs

Bemessungs-LLMFBemessungs-LLMF
bei 6.000 hbei 6.000 h

Flimmer-Flimmer-
Messgröße (PstMessgröße (Pst
LM)LM)

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

≥80 830 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

≥80 840 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

≥80 865 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

≥80 830 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

≥80 840 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

≥80 865 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

≥80 830 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

≥80 840 ≤6 sdcm 0.80 1

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

≥80 865 ≤6 sdcm 1

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung Messgröße für StroMessgröße für Stro boskop-Effekte (SVM)boskop-Effekte (SVM)

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

0.4

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

0.4
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

0.4

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung Messgröße für StroMessgröße für Stro boskop-Effekte (SVM)boskop-Effekte (SVM)

Lichttechnische DatenLichttechnische Daten

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung AusstrahlungswinkelAusstrahlungswinkel Aufwärmzeit (60 %)Aufwärmzeit (60 %) StartzeitStartzeit BemessungshalbwertswinkelBemessungshalbwertswinkel

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

190 ° ‹ 0.50 s < 0.5 s 190.00 °

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung GesamtlängeGesamtlänge LängeLänge
Breite (einschließlich rundeBreite (einschließlich runde
Leuchten)Leuchten)

Länge (einschließlich rundeLänge (einschließlich runde
Leuchten)Leuchten)

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

603.00 mm 603.00 mm 26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

603.00 mm 603.00 mm 26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

603.00 mm 603.00 mm 26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

1212.00 mm
1212.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

1212.00 mm
1212.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

1212.00 mm
1212.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

1513.00 mm
1513.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

FAMILIENDATENBLATT

SubstiTUBE® ValueSubstiTUBE® Value
September 22, 2021, 15:35:14 © 2021, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seite Seite 55 von  von 1515



SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

1513.00 mm
1513.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

1513.00 mm
1513.00
mm

26,70 mm 26,70 mm

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung GesamtlängeGesamtlänge LängeLänge
Breite (einschließlich rundeBreite (einschließlich runde
Leuchten)Leuchten)

Länge (einschließlich rundeLänge (einschließlich runde
Leuchten)Leuchten)

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung DurchmesserDurchmesser RohrdurchmesserRohrdurchmesser Maximaler DurchmesserMaximaler Durchmesser ProduktgewichtProduktgewicht

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 100,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 100,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 100,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 190,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 190,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 190,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 230,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 230,00 g

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

26,70 mm 26,7 mm 27 mm 230,00 g

Temperaturen & BetriebsbedingungenTemperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung UmgebungstemperaturbereichUmgebungstemperaturbereich Maximale Temperatur am Messpunkt tcMaximale Temperatur am Messpunkt tc

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

-20…+45 °C 65 °C
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

-20…+45 °C 65 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

-20…+45 °C 65 °C

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung UmgebungstemperaturbereichUmgebungstemperaturbereich Maximale Temperatur am Messpunkt tcMaximale Temperatur am Messpunkt tc

LebensdauerLebensdauer

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung NennlebensdauerNennlebensdauer
Anzahl derAnzahl der
SchaltzyklenSchaltzyklen

Lichtstromerhalt am EndeLichtstromerhalt am Ende
der Wartungder Wartung

Bem.-LampenüberlebensfaktorBem.-Lampenüberlebensfaktor
bei 6.000 hbei 6.000 h

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

30000 h 200000 0.70 ≥ 0.90

Zusätzliche ProduktdatenZusätzliche Produktdaten

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung Sockel (Normbezeichnung)Sockel (Normbezeichnung) Quecksilbergehalt der LampeQuecksilbergehalt der Lampe

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

G13 0.0 mg
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

G13 0.0 mg

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

G13 0.0 mg

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung Sockel (Normbezeichnung)Sockel (Normbezeichnung) Quecksilbergehalt der LampeQuecksilbergehalt der Lampe

EinsatzmöglichkeitenEinsatzmöglichkeiten

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung DimmbarDimmbar

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

Nein

Zertifikate & StandardsZertifikate & Standards

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse EnergieverbrauchEnergieverbrauch SchutzartSchutzart NormenNormen
Photobiologische RisikogruppePhotobiologische Risikogruppe
gemäß EN62778gemäß EN62778

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

F 7.00 kWh/1000h IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

E 7.00 kWh/1000h IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

E 7.00 kWh/1000h IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

F
15.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

E
15.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0
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SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

E
15.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

F
19.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

E
19.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

E
19.00
kWh/1000h

IP20
CE /
EAC

RG0

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse EnergieverbrauchEnergieverbrauch SchutzartSchutzart NormenNormen
Photobiologische RisikogruppePhotobiologische Risikogruppe
gemäß EN62778gemäß EN62778

Länderspezifische InformationenLänderspezifische Informationen

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung BestellnummerBestellnummer

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

LEDTUBE T8 EM V

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

LEDTUBE T8 EM V

LOGISTISCHE DATENLOGISTISCHE DATEN

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LagertemperaturbereichLagertemperaturbereich

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

-20…+80 °C
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SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

-20…+80 °C

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

-20…+80 °C

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LagertemperaturbereichLagertemperaturbereich

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung
VerwendeteVerwendete
BeleuchtungstechnologieBeleuchtungstechnologie

UngebündeltesUngebündeltes
oderoder
gebündeltesgebündeltes
LichtLicht

Netzspannung / NichtNetzspannung / Nicht
direkt an diedirekt an die
NetzspannnungNetzspannnung
angeschlossenangeschlossen

Sockel derSockel der
Lichtquelle (oderLichtquelle (oder
anderes el.anderes el.
Schnittstelle)Schnittstelle)

VernetzteVernetzte
LichtquelleLichtquelle
(CLS)(CLS)

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

LED NDLS MLS G13 Nein

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung
Farblich abstimmbareFarblich abstimmbare
LichtquelleLichtquelle

HülleHülle
Lichtquelle mit hoherLichtquelle mit hoher
LeuchtdichteLeuchtdichte

BlendschutzschildBlendschutzschild
ÄhnlicheÄhnliche
FarbtempeFarbtempe raturratur

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE
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SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

Nein Nein Nein Nein SINGLE_VALUE

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung
Farblich abstimmbareFarblich abstimmbare
LichtquelleLichtquelle

HülleHülle
Lichtquelle mit hoherLichtquelle mit hoher
LeuchtdichteLeuchtdichte

BlendschutzschildBlendschutzschild
ÄhnlicheÄhnliche
FarbtempeFarbtempe raturratur

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung
Angabe, ob äquivalenteAngabe, ob äquivalente
LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme

FarbwertanteilFarbwertanteil
xx

FarbwertanteilFarbwertanteil
yy

Wert des R9-Wert des R9-
FarbwiedergabeindexFarbwiedergabeindex

HalbwertswinkelHalbwertswinkel

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

Nein 0.434 0.403 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

Nein 0.382 0.380 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

Nein 0.312 0.328 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

Nein 0.434 0.403 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

Nein 0.382 0.380 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

Nein 0.312 0.328 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

Nein 0.434 0.403 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

Nein 0.382 0.380 0.00 SPHERE_360

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

Nein 0.312 0.328 0.00 SPHERE_360

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LebensdauerfaktorLebensdauerfaktor VerschiebungsfaktorVerschiebungsfaktor
LED Lichtquelle ersetzt eineLED Lichtquelle ersetzt eine
LeuchtstofflichtquelleLeuchtstofflichtquelle

EPRELEPREL
IDID

ModelModel
numbernumber

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/3000 K 600 mm

0.90 0.90 yes 563362 AC35000

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/4000 K 600 mm

0.90 0.90 yes 563363 AC35001

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6
W/6500 K 600 mm

0.90 0.90 yes 563364 AC35003
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SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/3000 K 1200 mm

0.90 0.90 yes 563365 AC35004

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/4000 K 1200 mm

0.90 0.90 yes 563366 AC35005

SubstiTUBE T8 EM Value 15
W/6500 K 1200 mm

0.90 0.90 yes 563367 AC35007

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/3000 K 1500 mm

0.90 0.90 yes 563368 AC35008

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/4000 K 1500 mm

0.90 0.90 yes 563369 AC35009

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3
W/6500 K 1500 mm

0.90 0.90 yes 563370 AC35011

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung LebensdauerfaktorLebensdauerfaktor VerschiebungsfaktorVerschiebungsfaktor
LED Lichtquelle ersetzt eineLED Lichtquelle ersetzt eine
LeuchtstofflichtquelleLeuchtstofflichtquelle

EPRELEPREL
IDID

ModelModel
numbernumber

TECHNISCHE AUSSTATTUNGTECHNISCHE AUSSTATTUNG

SicherheitshinweiseSicherheitshinweise

AnwendungshinweisAnwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERKAUFS- UND TECHNISCHER SUPPORTVERKAUFS- UND TECHNISCHER SUPPORT

Verkaufs- und Technischer Support www.ledvance.de

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONENLÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung EANEAN METEL-CodeMETEL-Code SEG-Nr.SEG-Nr. STK-NummerSTK-Nummer UK OrgUK Org

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6 W/3000 K 600 mm 4058075611610 - 8296706 4930532 -

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6 W/4000 K 600 mm 4058075611634 - 8296707 4930534 -

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6 W/6500 K 600 mm 4058075611658 - 8296708 4930535 -

SubstiTUBE T8 EM Value 15 W/3000 K 1200 mm 4058075611672 - 8296709 4930536 -

SubstiTUBE T8 EM Value 15 W/4000 K 1200 mm 4058075611696 - 8296710 4930537 -

SubstiTUBE T8 EM Value 15 W/6500 K 1200 mm 4058075611719 - 8296711 4930538 -

Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten−

Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.−
Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.−
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SubstiTUBE T8 EM Value 18.3 W/3000 K 1500 mm 4058075611733 - 8296712 - -

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3 W/4000 K 1500 mm 4058075611757 - 8296713 - -

SubstiTUBE T8 EM Value 18.3 W/6500 K 1500 mm 4058075611771 - 8296714 - -

Produkt-BezeichnungProdukt-Bezeichnung EANEAN METEL-CodeMETEL-Code SEG-Nr.SEG-Nr. STK-NummerSTK-Nummer UK OrgUK Org

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5
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User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

User instruction
SubstiTUBE VALUE

Installation guide
SubstiTUBE® T8 T5

Installation guide
Installationsanleitung SubstiTUBE T8 T5

DOWNLOADSDOWNLOADS

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4058075611610
Falthülle
1

655 mm x 29 mm x 29 mm 118.00 g 0.55 dm³

4058075611634
Falthülle
1

655 mm x 29 mm x 29 mm 118.00 g 0.55 dm³

4058075611658
Falthülle
1

655 mm x 29 mm x 29 mm 118.00 g 0.55 dm³

4058075611672
Falthülle
1

1,255 mm x 29 mm x 29 mm 219.00 g 1.06 dm³

4058075611696
Falthülle
1

1,255 mm x 29 mm x 29 mm 219.00 g 1.06 dm³
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4058075611719
Falthülle
1

1,255 mm x 29 mm x 29 mm 219.00 g 1.06 dm³

4058075611733
Falthülle
1

1,555 mm x 29 mm x 29 mm 264.00 g 1.31 dm³

4058075611757
Falthülle
1

1,555 mm x 29 mm x 29 mm 264.00 g 1.31 dm³

4058075611771
Falthülle
1

1,555 mm x 29 mm x 29 mm 264.00 g 1.31 dm³

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / VerweiseReferenzen / Verweise

Rechtliche HinweiseRechtliche Hinweise

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/substitube−

Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.−
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