Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-3025

LED Deckenleuchte RIKA IP65

Technische Daten

Elektrische Daten

WD CE 2 E afls

i

4000K

Nennleistung 16W
Bemessungsleistung 16W
Nennspannung 230V
Netzleistungsfaktor A >0,9
Betriebsfrequenz 50...60 Hz
Dimmbar Nein
Ausgangs-Strom 300mA
Energieeffizienzklasse F
Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom 1100Im
Bemessungslichtstrom 1100Im
Farbtemperatur 4000K
Lichtfarbe weild
Farbwiedergabeindex Ra >80
Startzeit <05s
Abstrahlwinkel 120°
Farbkonsistenz <4 sdcm
BAP tauglich nach UGR nein

Abmessungen & Gewicht

MaRe (LxBxH)
Deckenausschnitt

296 x 296 x 77mm

1000g

Gewicht

Farben & Materialien

Material (Geh&use / Diffusor) ABS/PC
Farbe (Gehause / Reflektor) Anthrazit

Lebensdauer

Nennlebensdauer
Bemessungslebensdauer L7oBso
Anzahl der Schaltzyklen

25000 h (25°C)
25000 h
>25000

Zusitzliche Produktdaten

Bauform Deckenleu mit nicht austauschbarer LED
Ausfiihrung Direkt strahlend / fur den AuRenbereich geeignet
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja

Schutzart / Schutzklasse IP65 /11

Schlagfestigkeit IKO8

Quecksilberfrei Ja (0,0mg)

Einsatzméglichkeiten

A

. , Beispi | 5 Ei berei
Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-1:2015
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