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Produktbeschreibung

Ideal fur Decken- und Wandleuchten

SO-Version ist kompatibel mit SWITCH Sensor 5BP
Integrierte separate Notlicht-LEDs bei

CLE 190/220/315/370mm, ansteuerbar mit EM powerLED
Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
Einfache Montage (z. B. Schrauben)

Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden

5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Optische-Eigenschaften

Farbtemperaturen 2.700, 3.000 und 4.000 K

Nutzlichtstrom bis zu 4.531 Im bei Irated und tp = 25 °C
Wirkungsgrad des LED-Moduls bis zu 199 Im/W bei Irated und
tp =25 °C

Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 und Ra > 90

Enge Farbtoleranz MacAdam 3®

Enge Lichtstromtfoleranzen

Mechanische-Eigenschaften

e Modulabmessungen @50, 80, 120, 2160, 8190, 220, 2315 und

2370 mm
Einfache Montage (z. B. Schrauben)

Systemlésung

e LED-Systemlésung bestehend aus LED-Modul, Betriebsgerat mit

integrierter Notlichtfunktion und SWITCH Sensor

Normen, Seite 11

Farbtemperaturen und Toleranzen, Seite 19

Datenblatt 06/22-LED636-1

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.

LED-Module

LED Kompakt

Modul CLE ADV5
Module CLE advanced

T e

CLE 190mm 2500Im ADV5 EM

CLE 315mm 4000Im ADV5 EM

CLE 370mm 4500Ilm ADV5 EM
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CLE 160mm 3000Im ADV5

l%

CLE 190mm 2500Im ADV5 EM SO

Typische Anwendung
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Technische Daten

LED-Module

LED Kompakt

Modul CLE ADV5
Module CLE advanced

Abstrahlcharakteristik 120°
Umgebungstemperaturbereich -25 .. +45°C
tp rated 65°C ‘
fc 85°C ‘
~
Irated fur CLE 50mm 180 mA <Q
Irated fir CLE 80mm 350 mA 2
Irated fur CLE 120mm 350 mA ‘
Irated fur CLE 160mm 500 mA ‘ 532 G50
Irated fur CLE 190/220mm 350 mA CLE 50mm 1000Im ADV5
Irated fur CLE 315/370mm 600 mA
Imax far CLE 50mm 300 mA
Imax fur CLE 80mm 650 mA i T
Imax fur CLE 120mm 645 mA d‘ IR
Imax far CLE 160mm 850 mA z? E ?
Imax far CLE 190/220mm 700 mA pa J—2
Imax fur CLE 315/370mm 1200 mA ‘ Tc
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fir CLE 50mm 330 mA " 3775
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fur CLE 80mm 715 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fur CLE 120mm 710 mA CLE 120mm 2500Im ADV5
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fur CLE 160mm 935 mA
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fir CLE 190/220mm 770 mA 33.25
Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit fur CLE 315/370mm ~ 1.320 mA
Max. zul. Stofsstrom fur CLE 50mm 900 mA / max. 10 ms - ‘ }
Max. zul. StoRstrom fur CLE 80mm 1350 mA / max. 10 ms i & %
Max. zul. StoRstrom fur CLE 120mm 1800 mA / max. 10 ms Q T ‘Q
Max. zul. StoRstrom fur CLE 160mm 2.250 mA / max. 10 ms T Jﬁ
Max. zul. Stofsstrom fur CLE 190/220mm 1350 mA / max. 10 ms

Max. zul. StoRstrom fur CLE 315mm

2700 mA / max. 10 ms

Max. zul. Stofsstrom fur CLE 370mm

4500 mA / max. 10 ms

Max. working voltage for insulation®

200V

Isolationsprufspannung

T4 kV

ESD-Klassifizierung

Prufscharfegrad 2

Risikogruppe (IEC 62471)

RG1

Schutzart IPOO
Lichtstromruckgang L70B50 bis zu 72.000 h
Garantie 5 Jahre
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Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.
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LED-Module

LED Kompakt

Modul CLE ADV5
Module CLE advanced

R1575 R1575

CLE 370mm 4500Im ADV5 EM

Bestelldaten

Farbwie-

ey ATl (50 dergaben: 7S
dex Ra

CLE 50mm 1000Im

CLE 50mm 1000Im 827 ADV5 28004155 Auf Anfrage 2.700 K >80 180 Stk. 0,006 kg
CLE 50mm 1000Im 830 ADV5 28004157 Standard 3000 K >80 180 Stk. 0,006 kg
CLE 50mm 1000Im 840 ADV5 28004159 Standard 4000K >80 180 Stk. 0,006 kg
CLE 50mm 1000Im 927 ADV5 28004156 Auf Anfrage 2700 K > 90 180 Stk. 0,006 kg
CLE 50mm 1000Im 930 ADV5 28004158 Auf Anfrage 3.000 K >90 180 Stk. 0,006 kg
CLE 50mm 1000Im 940 ADV5 28004160 Auf Anfrage 4000K  >90 180 Stk. 0,006 kg
CLE 80mm 2000Im

CLE 80mm 2000Im 827 ADV5 28004161 Auf Anfrage 2700 K >80 360 Stk. 0,015 kg
CLE 80mm 2000Im 830 ADV5 28004163 Standard 3000K >80 360 Stk. 0,015 kg
CLE 80mm 2000Iim 840 ADV5 28004165 Standard 4000K >80 360 Stk. 0,015 kg
CLE 80mm 2000Im 927 ADV5 28004162 Auf Anfrage 2.700 K >90 360 Stk. 0,015 kg
CLE 80mm 2000Im 930 ADV5 28004164 Auf Anfrage 3.000 K > 90 360 Stk. 0,015 kg
CLE 80mm 2000Im 940 ADV5 28004166 Auf Anfrage 4000K  >90 360 Stk. 0,015 kg
CLE 120mm 2500Im

CLE 120mm 2500Im 827 ADV5 28004167 Auf Anfrage 2700K >80 360 Stk. 0,031kg
CLE 120mm 2500Im 830 ADV5 28004169 Standard 3000 K >80 360 Stk. 0,031 kg
CLE 120mm 2500Im 840 ADV5 28004171 Standard 4000K >80 360 Stk. 0,031kg
CLE 120mm 2500Im 927 ADV5 28004168 Auf Anfrage 2700 K > 90 360 Stk. 0,031kg
CLE 120mm 2500Im 930 ADV5 28004170 Auf Anfrage 3.000K  >90 360 Stk. 0,031kg
CLE 120mm 2500Im 940 ADV5 28004172 Auf Anfrage 4000K  >90 360 Stk. 0,031kg
CLE 160mm 3000Im

CLE 160mm 3000Im 827 ADV5 28004173 Auf Anfrage 2700 K >80 50 Stk. 0,057 kg
CLE 160mm 3000Im 830 ADV5 28004175 Standard 3000K >80 50 Stk. 0,057 kg
CLE 160mm 3000Im 840 ADV5 28004177 Standard 4000K >80 50 Stk. 0,057 kg
CLE 160mm 3000Im 927 ADV5 28004174 Auf Anfrage 2700K  >90 50 Stk 0,057 kg
CLE 160mm 3000Im 930 ADV5 28004176 Auf Anfrage 3.000 K > 90 50 Stk. 0,057 kg
CLE 160mm 3000Im 940 ADV5 28004178 Auf Anfrage 4000K  >90 50 Stk. 0,057 kg

@ Mindestbestellmenge fir CLE 50mm ist 10 Stk. und fiir CLE 80 und 120mm 20 Stk

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 3



LED-Module

LED Kompakt

Modul CLE ADV5
Module CLE advanced

Bestelldaten

Farbwie-
Artikel- , Farb- AW verpackung Gewicht
Typ Artikelstatus dergabe- )
nummer temperatur index Ra Karton® pro Stk.

CLE 190mm 2500Im

CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 28004179 Auf Anfrage 2700K >80 50 Stk. 0,077 kg
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 28004180 Auf Anfrage 2700K >80 50 Stk. 0,065 kg
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 28004181 Standard 3000K >80 50 Stk. 0,077 kg
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 28004182 Standard 3000K >80 50 Stk. 0,065 kg
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 28004183 Standard 4000K >80 50 Stk. 0,077 kg

CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 28004184 Standard 4000K >80 50 Stk. 0,065 kg
CLE 220mm 2500Im
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 28004185 AufAnfrage 2700K >80 50 Stk. 0103 kg

CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 28004186 Auf Anfrage 2700K >80 50 Stk. 0,091kg
CLE 220mm 2500Iim 830 ADV5 EM 28004187 Standard 3000K >80 50 Stk. 0103 kg
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 28004188 Standard 3000K >80 50 Stk. 0,091kg
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 28004189 Standard 4000K >80 50 Stk. 0703 kg
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 28004190 Standard 4000K >80 50 Stk. 0,091kg
CLE 315mm 4000Im

CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 28004191 Auf Anfrage 2700K >80 10 Stk. 0,211 kg
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 28004192 Auf Anfrage 2700K >80 10 Stk 0199 kg
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 28004193 Standard 3000K >80 10 Stk. 0,211 kg
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 28004194 Standard 3000K >80 10 Stk 0199 kg
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 28004195 Standard 4000K >80 10 Stk. 0,211 kg

CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 28004196 Standard 4000K >80 10 Stk. 0199 kg
CLE 370mm 4500Im

CLE 370mm 4500im 827 ADV5 EM 28004197 Auf Anfrage 2700K >80 10 Stk. 0271kg
CLE 370mm 4500Im 830 ADV5 EM 28004198 Standard 3000K >80 10 Stk. 0271kg
CLE 370mm 4500Ilm 840 ADV5EM 28004199 Standard 4000K >80 10 Stk. 0271kg
@ Mindestbestellmenge far CLE 50mm ist 10 Stk. und fiir CLE 80 und 120mm 20 Stk

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 4



LED-Module

LED Kompakt

Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts- Leistungsauf- Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-
metrischer bei Lichtstrom bei warfsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-
Code tp = 25°C® tp rated® tp rated tp=25°C tp=25°C® beitp=25°C Modul beifprafed index Ra
CLE 50mm - Betriebsmodus NM bei 180 mA
CLE 50mm 1000Im 827 ADV5 827/359 1074 Im 1000 Im 180 mA 308V 34,3V 59 W 181 Im/W 171 Im/W >80
CLE 50mm 1000Iim 830 ADV5 830/359 1083 Im 1010 Im 180 mA 308V 343V 59w 182 Im/W 172 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 840 ADV5 840/359 1164 Im 1080 Im 180 mA 308V 34,3V 59 W 196 Im/W 184 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 927 ADV5 927/359 865 Im 800 Im 180 mA 308V 343V 59w 146 Im/W 137 Im/W >90
CLE 50mm 1000Im 930 ADV5 930/359 913 Im 850 Im 180 mA 308V 34,3V 59w 154 Im/W 145 Im/W >90
CLE 50mm 1000Im 940 ADV5 940/359 946 Im 880 Im 180 mA 308V 34,3V 59 W 159 Im/W 150 Im/W >90
CLE 50mm - Betriebsmodus HO bei 200 mA
CLE 50mm 1000Im 827 ADV5 827/359 - 1100 Im 200 mA 309 V 345V - - 168 Im/W >80
CLE 50mm 1000im 830 ADV5 830/359 - 110 Im 200 mA 309V 345V - - 170 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 840 ADV5 840/359 - 1200 Im 200 mA 309V 345V - - 184 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 927 ADV5 927/359 - 890 Im 200 mA 309 V 345V - - 136 Im/W > 90
CLE 50mm 1000Im 930 ADV5 930/359 - 940 Im 200 mA 309V 345V - - 144 Im/W >90
CLE 50mm 1000Im 940 ADV5 940/359 - 970 Im 200 mA 309 V 345V - - 148 Im/W >90
CLE 50mm - Betriebsmodus HO bei 250 mA
CLE 50mm 1000Im 827 ADV5 827/359 - 1360 Im 250 mA 313V 349V - - 164 Im/W >80
CLE 50mm 1000Iim 830 ADV5 830/359 - 1380 Im 250 mA 313V 349V - - 167 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 840 ADV5 840/359 - 1480 Im 250 mA 313V 349V - - 179 Im/W >80
CLE 50mm 1000Im 927 ADV5 927/359 - 1100 Im 250 mA 313V 349V - - 133 Im/W >90
CLE 50mm 1000im 930 ADV5 930/359 - 1160 Im 250 mA 313V 349V - - 140 Im/W >90
CLE 50mm 1000Im 940 ADV5 940/359 - 1200 Im 250 mA 313V 349V - - 145 Im/W >90
CLE 80mm - Betriebsmodus HE bei 200 mA
CLE 80mm 2000Iim 827 ADV5 827/359 - 1120 Im 200 mA 304V 340V - - 174 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 830 ADV5 830/359 - 1150 Im 200 mA 304V 340V - - 179 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 840 ADV5 840/359 - 1210 Im 200 mA 304V 340V - - 188 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 927 ADV5 927/359 - 900 Im 200 mA 304V 340V - - 140 Im/W > 90
CLE 80mm 2000Im 930 ADV5 930/359 - 950 Im 200 mA 304V 340V - - 148 Im/W >90
CLE 80mm 2000Im 940 ADV5 940/359 - 980 Im 200 mA 304V 340V - - 152 Im/W >90
CLE 80mm - Betriebsmodus HE bei 250 mA
CLE 80mm 2000Im 827 ADV5 827/359 - 1390 Im 250 mA 30,7V 342V - - 171 Im/W >80
CLE 80mm 2000Iim 830 ADV5 830/359 - 1430 Im 250 mA 30,7V 342V - - 176 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 840 ADV5 840/359 - 1500 Im 250 mA 307V 342V - - 185 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 927 ADV5 927/359 - 1120 Im 250 mA 30,7V 342V - - 138 Im/W >90
CLE 80mm 2000Im 930 ADV5 930/359 - 1180 Im 250 mA 30,7V 342V - - 146 Im/W >90
CLE 80mm 2000Im 940 ADV5 940/359 - 1220 Im 250 mA 30,7V 342V - - 150 Im/W >90
CLE 80mm - Betriebsmodus NM bei 350 mA
CLE 80mm 2000Im 827 ADV5 827/359 2064 Im 1920 Im 350 mA 312V 348V n7w 176 Im/W 167 Im/W >80
CLE 80mm 2000Iim 830 ADV5 830/359 2125Im 1980 Im 350 mA 312V 348V 7w 182 Im/W 172 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 840 ADV5 840/359 22311m 2080 Im 350 mA 312V 348V 17w 191 Im/W 180 Im/W >80
CLE 80mm 2000Im 927 ADV5 927/359 1663 Im 1.550 Im 350 mA 312V 348V n7w 142 Im/W 134 Im/W >90
CLE 80mm 2000Im 930 ADV5 930/359 1756 Im 1630 Im 350 mA 312V 348V 7w 150 Im/W 141 Im/W >90
CLE 80mm 2000Im 940 ADV5 940/359 1817 Im 1690 Im 350 mA 312V 348V n7w 155 Im/W 147 Im/W >90

@ Integrierte Messung (ber das gesamte Modul.

@ Bei Montage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 31 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates.
® HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.

@ Toleranz des Nutzlichtstroms - O % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %

® Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %. Basierend auf Berechnung.

® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon = 10 %. Messunsicherheit = 5 %,

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 5



LED-Module

LED Kompakt

Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts- Leistungsauf- Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-
metrischer bei Lichtstrom bei warfsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-
Code tp = 25°C® tp rated® tp rated tp=25°C tp=25°C® beitp=25°C Modul beitprated index Ra
CLE 120mm - Betriebsmodus HE bei 250 mA
CLE 120mm 2500Im 827 ADV5 827/359 - 1520 Im 250 mA 329V 36,7V - - 175 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 830 ADV5 830/359 - 1570 Im 250 mA 329V 36,7V - - 181Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 840 ADV5 840/359 - 1640 Im 250 mA 329V 36,7V - - 189 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 927 ADV5 927/359 - 1230 Im 250 mA 329V 36,7V - - 149 Im/W >90
CLE 120mm 2500Im 930 ADV5 930/359 - 1290 Im 250 mA 329V 36,7V - - 158 Im/W > 90
CLE 120mm 2500Im 940 ADV5 940/359 - 1340 Im 250 mA 329V 36,7V - - 163 Im/W >90
CLE 120mm - Betriebsmodus NM bei 350 mA
CLE 120mm 2500Im 827 ADV5 827/359 2.265Im 2110 Im 350 mA 333V 371V 125W 181 Im/W 171 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 830 ADV5 830/359 2.3331Im 2170 Im 350 mA 333V 37V 25w 187 Im/W 176 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 840 ADV5 840/359 2448 1m 2.280 Im 350 mA 333V 371V 1225w 196 Im/W 185 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 927 ADV5 927/359 1820 Im 1690 Im 350 mA 333V KYARY 25w 146 Im/W 137 Im/W >90
CLE 120mm 2500Im 930 ADV5 930/359 1927 Im 1790 Im 350 mA 333V 371V 125W 154 Im/W 145 Im/W >90
CLE 120mm 2500Im 940 ADV5 940/359 1994 Im 1860 Im 350 mA 333V 371V 124 W 159 Im/W 151 Im/W >90
CLE 120mm - Betriebsmodus HO bei 500 mA
CLE 120mm 2500Im 827 ADV5 827/359 - 2960 Im 500 mA 339V 378V - - 165 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 830 ADV5 830/359 - 3050 Im 500 mA 339V 378V - - 170 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 840 ADV5 840/359 - 3.200 Im 500 mA 339V 378V - - 179 Im/W >80
CLE 120mm 2500Im 927 ADV5 927/359 - 2.390 Im 500 mA 339V 378V - - 141 Im/W >90
CLE 120mm 2500Im 930 ADV5 930/359 - 2520 Im 500 mA 339V 378V - - 149 Im/W >90
CLE 120mm 2500Im 940 ADV5 940/359 - 2610 Im 500 mA 339V 378V - - 154 Im/W > 90
CLE 160mm - Betriebsmodus HE bei 350 mA
CLE 160mm 3000Im 827 ADV5 827/359 - 2120 Im 350 mA 333V 365V - - 174 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 830 ADV5 830/359 - 2190 Im 350 mA 333V 365V - - 179 Im/W >80
CLE 160mm 3000Iim 840 ADV5 840/359 - 2.300 Im 350 mA 333V 365V - - 188 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 927 ADV5 927/359 - 1710 Im 350 mA 333V 365V - - 140 Im/W >90
CLE 160mm 3000Im 930 ADV5 930/359 - 1.800 Im 350 mA 333V 365V - - 147 Im/W >90
CLE 160mm 3000Im 940 ADV5 940/359 - 1870 Im 350 mA 333V 365V - - 153 Im/W > 90
CLE 160mm - Betriebsmodus NM bei 500 mA
CLE 160mm 3000Im 827 ADV5 827/359 3218 Im 3000 Im 500 mA 339V 370V 180 W 179 Im/W 170 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 830 ADV5 830/359 3.314 Im 3.090 Im 500 mA 339V 370V 180 W 184 Im/W 175 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 840 ADV5 840/359 3487 Im 3250 Im 500 mA 339V 370V 180 W 194 Im/W 184 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 927 ADV5 927/359 2.594 Im 2420 Im 500 mA 339V 370V 180 W 144 Im/W 137 Im/W > 90
CLE 160mm 3000Im 930 ADV5 930/359 2738 1Im 2550 Im 500 mA 339V 370V 180 W 152 Im/W 144 Im/W >90
CLE 160mm 3000Im 940 ADV5 940/359 2.834 Im 2640 Im 500 mA 339V 370V 180 W 158 Im/W 149 Im/W >90
CLE 160mm - Betriebsmodus HO bei 600 mA
CLE 160mm 3000Im 827 ADV5 827/359 - 3560 Im 600 mA 342V 373V - - 166 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 830 ADV5 830/359 - 3670 Im 600 mA 342V 373V - - 171 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 840 ADV5 840/359 - 3860 Im 600 mA 34,2V 373V - - 180 Im/W >80
CLE 160mm 3000Im 927 ADV5 927/359 - 2870 Im 600 mA 342V 373V - - 134 Im/W > 90
CLE 160mm 3000Im 930 ADV5 930/359 - 3030 Im 600 mA 342V 373V - - 147 Im/W >90
CLE 160mm 3000Im 940 ADV5 940/359 - 3140 Im 600 mA 342V 373V - - 147 Im/W >90

@ Infegrierte Messung Uber das gesamte Modul.

@ Bej Monfage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 31 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates.
@ HE ... High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.

@ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %.

® Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %. Basierend auf Berechnung.

® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon * 10 %. Messunsicherheit + 5 %.

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 6



LED-Module

LED Kompakt

Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts-  Leistungsauf-  Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-
metrischer bei Lichtstrom bei wartsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-
Code tp = 25 °C® tp rated® tp rated tp=25°C tp =25 °C® bei tp =25 °C Modul bei tp rated index Ra
CLE 190/220mm - Betriebsmodus HE bei 250 mA
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 1510 Im 250 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 1510 Im 250 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 1550 Im 250 mA 336V 36,7V - - 176 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 1550 Im 250 mA 336V 36,7V - - 176 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 1630 Im 250 mA 336V 36,7V - - 185 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 1630 Im 250 mA 336V 36,7V - - 185 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 1510 Im 250 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 1510 Im 250 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 1550 Im 250 mA 336V 36,7V - - 176 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 1550 Im 250 mA 336V 36,7V - - 176 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 1630 Im 250 mA 336V 36,7V - - 185 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 1630 Im 250 mA 336V 36,7V - - 185 Im/W >80
CLE 190/220mm - Betriebsmodus NM bei 350 mA
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 2.2361m 2.080 Im 350 mA 342V 373V 127 W 176 Im/W 167 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 2.2361m 2080 Im 350 mA 342V 373V 1227 W 176 Im/W 167 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 2302 Im 2140 Im 350 mA 342V 373V 127 W 182 Im/W 171 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 2302 Im 2140 Im 350 mA 342V 373V 127 W 182 Im/W 171 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 2423 Im 2260 Im 350 mA 342V 373V 12,7 W 191 Im/W 181 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 2423 1m 2260 Im 350 mA 342V 373V 127 W 191 Im/W 181 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 2.2361m 2080 Im 350 mA 342V 373V 1227 W 176 Im/W 167 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 2236 1m 2080 Im 350 mA 342V 373V 127 W 176 Im/W 167 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 2.302 Im 2140 Im 350 mA 342V 373V 12,7 W 182 Im/W 171 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 2302 Im 2140 Im 350 mA 342V 373V 127 W 182 Im/W 171 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 2423 1m 2260 Im 350 mA 342V 373V 12,7 W 191 Im/W 181 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 2423 1m 2260 Im 350 mA 342V 373V 127 W 191 Im/W 181 Im/W >80
CLE 190/220mm - Betriebsmodus HO bei 500 mA
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 2900 Im 500 mA 349V 381V - - 159 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 2900 Im 500 mA 349V 381V - - 159 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 2980 Im 500 mA 349V 381V - - 163 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 2980 Im 500 mA 349V 381V - - 163 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 3140 Im 500 mA 349V 381V - - 172 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 3140 Im 500 mA 349V 381V - - 172 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 2900 Im 500 mA 349V 381V - - 159 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 2900 Im 500 mA 349V 381V - - 159 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 2980 Im 500 mA 349V 381V - - 163 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 2980 Im 500 mA 349V 381V - - 163 Im/W >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 3140 Im 500 mA 349V 381V - - 172 Im/W >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 3140 Im 500 mA 349V 381V - - 172 Im/W >80

@ Integrierte Messung Uber das gesamte Modul.

@ Beji Monfage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 31 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates.
@ HE ... High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.

@ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %.

® Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %. Basierend auf Berechnung.

® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon = 10 %. Messunsicherheit + 5 %.

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 7
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Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts-  Leistungsauf-  Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-
metrischer bei Lichtstrom bei wartsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-
Code p =25 °C® p rated® tp rated tp=25°C tp =25 °C® bei tp =25 °C Modul bei tp rated index Ra
CLE 190/220mm - Notlichtbetrieb bei 350 mA (EM powerLED 1W)
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 163 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 163 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 168 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 168 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 176 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 176 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 163 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 163 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 168 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 168 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 176 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 176 Im 350 mA - - - - - >80
CLE 190/220mm - Notlichtbetrieb bei 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 2711Im 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 2711m 600 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 280 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 280 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 294 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 840/359 - 294 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 2711m 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 2711m 600 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 280 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 280 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 294 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 294 Im 600 mA - - - - - >80

@ Integrierte Messung (ber das gesamte Modul.

@ Bej Montage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 311 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates
® HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.

@ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit = 10 %

© Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %. Basierend auf Berechnung.

® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon = 10 %. Messunsicherheit = 5 %,

Datenblatt 06/22-LED636-1
Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com 8
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LED Kompakt

Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts-  Leistungsauf-  Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-
metrischer bei Lichtstrom bei wartsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-
Code tp = 25 °C® tp rated® tp rated tp=25°C tp =25 °C® bei tp =25 °C Modul bei tp rated index Ra
CLE 315mm - Betriebsmodus HE bei 500 mA
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 827/359 - 3020 Im 500 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 830/359 - 3.060 Im 500 mA 336V 36,7V - - 174 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 840/359 - 32201Im 500 mA 336V 367V - - 183 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 3.020 Im 500 mA 336V 36,7V - - 172 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 3060 Im 500 mA 336V 36,7V - - 174 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 3220 Im 500 mA 336V 367V - - 183 Im/W >80
CLE 315mm - Betriebsmodus NM bei 600 mA
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 827/359 3.8621Im 3600 Im 600 mA 339V 370V 216 W 179 Im/W 170 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 830/359 3917 Im 3650 Im 600 mA 339V 370V 216 W 182 Im/W 172 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 840/359 413 Im 3830 Im 600 mA 339V 370V 216 W 191 Im/W 180 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 827/359 3.8621Im 3600 Im 600 mA 339V 370V 216 W 179 Im/W 170 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 830/359 3917 Im 3650 Im 600 mA 339V 370V 216 W 182 Im/W 172 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 840/359 4113 Im 3830 Im 600 mA 339V 370V 216 W 191 Im/W 180 Im/W >80
CLE 315mm - Betriebsmodus HO bei 700 mA
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 827/359 - 4170 Im 700 mA 342V 373V - - 167 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 830/359 - 4.230 Im 700 mA 342V 373V - - 169 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 840/359 - 4440 Im 700 mA 342V 373V - - 178 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 4170 Im 700 mA 342V 373V - - 167 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 4.230 Im 700 mA 342V 373V - - 169 Im/W >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 4440 Im 700 mA 342V 373V - - 178 Im/W >80
CLE 315mm - Notlichtbetrieb bei 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 827/359 - 277 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 830/359 - 287 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 840/359 - 301Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 277 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 287 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 301Im 600 mA - - - - - >80
CLE 315mm - Notlichtbetrieb bei 1.000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 827/359 - 446 |Im 1000 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 830/359 - 460 Im 1000 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 840/359 - 484 |m 1000 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 827/359 - 446 Im 1000 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 830/359 - 460 Im 1000 mA - - - - - >80
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 840/359 - 484 Im 1000 mA - - - - - >80

@ |ntegrierte Messung Uber das gesamte Modul.

@ Bei Monfage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 31 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates.
9 HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.

@ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %

® Toleranz des erwartfeten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit = 10 %. Basierend auf Berechnung.

©® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon # 10 %. Messunsicherheit = 5 %,

Datenblatt 06/22-LED636-1
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Spezifische technische Daten

Typ® Photo-  Nutzlichtstrom  Erwarteter Typ. Vor-  Min. Vorwarts- Max. Vorwarts-  Leistungsauf-  Lichtausbeute Erwartete Farbwieder-

metrischer bei Lichtstrom bei wartsstrom spannung bei spannung bei nahme Pon bei Modul Lichtausbeute gabe-

Code p =25 °C® p rated® tp rated tp=25°C tp =25 °C® bei tp =25 °C Modul bei tp rated index Ra
CLE 370mm - Betriebsmodus HE bei 500 mA
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 3310 Im 500 mA 351V 392V - - 178 Im/W >80
CLE 370mm 4500im 830 ADV5 EM 830/359 - 3420 Im 500 mA 351V 392V - - 184 Im/W >80
CLE 370mm 4400Im 840 ADV5 EM 840/359 - 3530 Im 500 mA 351V 392V - - 190 Im/W >80
CLE 370mm - Betriebsmodus NM bei 600 mA
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 827/359 4.236Im 3950 Im 600 mA 354V 395V 228 W 186 Im/W 176 Im/W >80
CLE 370mm 4500Iim 830 ADV5 EM 830/359 £4.363 Im 4070 Im 600 mA 354V 395V 228 W 192 Im/W 181 Im/W >80
CLE 370mm 4500im 840 ADV5 EM 840/359 4531 1m 4.220 Im 600 mA 354V 395V 228 W 199 Im/W 188 Im/W >80
CLE 370mm - Betriebsmodus HO bei 700 mA
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 4580 Im 700 mA 355V 396V - - 174 Im/W >80
CLE 370mm 4500Iim 830 ADV5 EM 830/359 - 4710 Im 700 mA 355V 396V - - 179 Im/W >80
CLE 370mm 4400Im 840 ADV5 EM 840/359 - 4910 Im 700 mA 355V 396V - - 187 Im/W >80
CLE 370mm - Notlichtbetrieb bei 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 277 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 370mm 4500Im 830 ADV5 EM 830/359 - 286 Im 600 mA - - - - - >80
CLE 370mm 4500im 840 ADV5 EM 840/359 - 301Im 600 mA - - - - - >80
CLE 370mm - Notlichtbetrieb bei 1.000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 827/359 - 446 |m 1000 mA - - - - - >80
CLE 370mm 4500im 830 ADV5 EM 830/359 - 460 Im 1000 mA - - - - - >80
CLE 370mm 4500Iim 840 ADV5 EM 840/359 - 484 Im 1000 mA - - - - - >80
@ |ntegrierte Messung Uber das gesamte Modul
@ Bej Montage mit empfohlenen Schrauben siehe Kapitel 3.1 Elektrische Versorgung / Wahl des Betriebsgerates.
9 HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO ... High Output.
@ Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %
® Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit + 10 %. Basierend auf Berechnung.
® Toleranz der Leistungsaufnahme Pon * 10 %. Messunsicherheit + 5 %.
Datenblatt 06/22-LED636-1
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1. Normen Energie-
Farb-  Vorwaérts- . Energie-
Typ ' " " klassi- fnah
‘emperatur strom aurnahme
|IEC 62031 P fizierung
IEC 62471 CLE 190mm 2500Im
IEC 62778 CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM 2700K 350 mA C 13 kWh /1000 h
IEC 61547 CLE 190mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 2700K 350 mA c 13 kWh /1000 h
CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM 3000K 350 mA C 13 kWh /1000 h
1.1 Photometrischer Code CLE 190mm 2500Im 830 ADV5 EM SO 3000K 350 mA ¢ 13 kWh /1000 h
CLE 190mm 2500Im 840 ADV5 EM 4000K 350 mA c 13 kWh /1000 h
Schlussel fir den Photometrischen Code, z. B. 830 / 359 CLE 190mm 2500Im 840 ADVSEM SO 4000K 350 mA C  13kwh/1000h
CLE 220mm 2500Im
1. Stelle 2. Stelle + 3. Stelle| 4. Stelle 5. Stelle 6. Stelle CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM 2700 K 350 mA C 13 kWh /1000 h
Lichtstrom nach 25 % der CLE 220mm 2500Im 827 ADV5 EM SO 2700K 350 mA c 13 kWh /1000 h
Code  CRI MacAdam nach |Betriebsdauer (max. 6000 M| | £ 250mm 2500Im 830 ADV5 EM 3000K 350 mA C  T3kWh/1000 h
i % Cod Lichtst
Farbfemperaturin | MacAdam | - 25 % der oce [csTrom CLE 220mm 2500Im 830 ADVSEMSO  3000K 350 mA C T3KWh/1000 h
7 70-79 Kelvin x 100 am Anfang| Betriebsdauer 7 270 % CLE 220 25001m 840 2000 o c Wh 71000 h
s 80-89 (max 6000 hy 5 T80% LE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM 000K 350 mA 13kWh /1.
9 290 9 290% CLE 220mm 2500Im 840 ADV5 EM SO 4000K 350 mA C 13 kWh /1000 h
CLE 315mm 4000Im
1.2 Energieklassifizierung CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM 2700K 350 mA C 22 kWh /1000 h
CLE 315mm 4000Im 827 ADV5 EM SO 2700K 350 mA C 22 kWh /1000 h
Farb-  Vorwirts. —nerdie” Energie- CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM 3000K 350 mA C  22kwh/1000h
Tye temperatur  strom f.k!ass'- aufnahme CLE 315mm 4000Im 830 ADV5 EM SO 3000K 350 mA c 22 kWh /1000 h
1Zierun
9 CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM 4000K 350 mA C 22 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im
CLE 315mm 4000Im 840 ADV5 EM SO 4000K 350 mA C 22 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im 827 ADV5S 2700K 180 mA c 6 kWh /1000 h
CLE 370mm 4500Im
CLE 50mm 1000Im 830 ADV5 3000K 180 mA C 6 kWh /1000 h
CLE 370mm 4500Im 827 ADV5 EM 2700K 600 mA c 23 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im 840 ADV5 4000K 180 mA C 6 kWh /1000 h
CLE 370mm 4500Im 830 ADV5 EM 3000K 600 mA 23 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im 927 ADV5 2700K 180 mA E 6 kWh /1000 h
CLE 370mm 4500Im 840 ADV5 EM 4000K 600 mA 23 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im 930 ADV5 3000K 180 mA D 6 kWh /1000 h
CLE 50mm 1000Im 940 ADV5 4000K 180 mA D 6 kWh /1000 h ) : : L : i
mm m m / Energielabel und weitere Informationen auf www.tridonic.com im Zertifikate-
CLE 80mm 2000Im Tab der jeweiligen Produktseite und in der EPREL Datenbank
CLE 80mm 2000Im 827 ADV5 2700K 350 mA C 12 kWh /1000 h https://eprel.ec.europa.eu/
CLE 80mm 2000Im 830 ADV5 3000K 350 mA c 12 kWh /1000 h
CLE 80mm 2000Im 840 ADV5 4000K 350 mA C 12 kWh /1000 h
CLE 80mm 2000Im 927 ADV5 2700K  350mA  E  12kwh/1000h 2. Thermische Angaben
CLE 80mm 2000Im 930 ADV5 3000K 350 mA D 12 kWh /1000 h
CLE 80mm 2000Im 940 ADV5 4000K 350 mA D nkwh/1000n  211p-Punkt, Umgebungstemperatur und Lebensdauer
CLE 120mm 2500Im ) ) N ) :
Die Temperatur am tp-Punkt ist makgebend fur den Lichtstrom und die
CLE 120mm 2500Im 827 ADV5 2700K 350 mA C 13 kWh /1000 h )
Lebensdauer eines LED-Produktes.
CLE 120mm 2500Im 830 ADV5 3000K 350 mA C 13 kWh /1000 h
CLE 120mm 2500Im 840 ADV5 4000K 350 mA c 13kWh/1000h  Fir das CLE ist eine tp-Temperatur von 65 °C einzuhalten, um ein Optimum
CLE 120mm 2500Im 927 ADV5 2700K 350 mA E 13 kWh /1000 h zwischen Lichtstrom und Lebensdauer zu erreichen.
CLE 120mm 2500Im 930 ADV5 3000K 350 mA D 13 kWh /1000 h
CLE 120mm 25001m 940 ADV5 4000K 350 mA D 13 kWh /1000 h Das Einhalten der zuldssigen tc-Temperatur muss unter Betriebsbedingungen in
CLE 160mm 3000Im thermisch eingeschwungenem Zustand Uberpruft werden. Dabei sind die Worst-
CLE 160mm 3000im 827 ADVS 2700k 500 mA c 18 kWh /1000 h case-Bedingungen der relevanten Anwendung zu bertcksichtigen.
CLE 160mm 5000im 850 ADVS 000K 500mA ¢ 18kWh /1000h Die Messung der tc und tp Temperatur erfolgt bei LED Modulen von Tridonic
CLE 160mm 3000Im 840 ADV5 4000K 500 mA C 18 kWh /1000 h am selben Referenzpunkr.
CLE 160mm 3000Im 927 ADV5 2700K 500 mA E 18 kWh /1000 h
CLE 160mm 3000Im 930 ADV5 3000K 500 mA D 18 kWh /1000 h L
2.2 Lagerung und Luftfeuchtigkeit
CLE 160mm 3000Im 940 ADV5 4000K 500 mA D 18 kWh /1000 h

Datenblatt 06/22-LED636-1

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.

Lagertemperatur ‘ -40..+85°C

Betrieb nur unter nicht kondensierenden Umgebungsbedingungen.
Beim Verbauen der Module sollte eine Luftfeuchtigkeit von 30 bis 70 %
herrschen.

2.3 Thermische Auslegung und KiihIflache

Die Lebensdauer der LED-Produkte hangt stark von der Betriebstemperatur ab.
Werden die zuldssigen Temperaturgrenzwerte Uberschritten, so kommt es zu
einer deutlichen Reduktion der Lebensdauer bzw. zu einer Zerstérung des CLE.

www.tridonic.com i
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2.4 Kiihlkérperangaben

CLE 50mm 1000Im CLE 190mm 2500Im

ta tp Vorwirtsstrom Rih, hs-a Kiihlfliche ta tp Vorwértsstrom Rih, hs-a KiihIfliche
25°C 65°C 180 mA 12,74 K/W 52 cm? 25°C 65°C 350 mA selbstkihlend
35°C 65°C 180 mA 895 K/W 75 cm? 35°C 65°C 350 mA selbstkihlend
40°C 65°C 180 mA 705 K/W 95 cm? 40°C 65°C 350 mA selbstkuhlend
45°C 65°C 180 mA 515 K/W 129 cm? 45°C 65°C 350 mA selbstkihlend
25°C 65°C 200 mA 9,80 K/W 68 cm? 25°C 65°C 500 mA selbstkuhlend
35°C 65°C 200 mA 6,74 K/W 99 cm? 35°C 65°C 500 mA selbstkihlend
40°C 65°C 200 mA 521K/W 128 cm? 40°C 65°C 500 mA selbstkihlend
45°C 65°C 200 mA 3,68 K/W 181 cm? 45°C 65°C 500 mA selbstkuhlend
25°C 65°C 250 mA 6,83 K/W 98 cm? 25°C 65°C 600 mA selbstkihlend
35°C 65°C 250 mA 451K/W 148 cm? 35°C 65°C 600 mA selbstkihlend
40°C 65°C 250 mA 3,35 K/W 199 cm? 40°C 65°C 600 mA selbstkihlend
45°C 65°C 250 mA 219 K/W 304 cm? 45°C 65°C 600 mA 199 K/W 334 cm?
CLE 80mm 2000Im CLE 220mm 2500Im

ta tp Vorwértsstrom Rih, hs-a KiihIflache ta tp Vorwértsstrom Rih, hs-a KiihIflache
25°C 65°C 200 mA 10,66 K/W 63 cm? 25°C 65°C 350 mA selbstkihlend
35°C 65°C 200 mA 776 KIW 86 cm? 35°C 65°C 350 mA selbstkihlend
40°C 65°C 200 mA 6,31 K/W 106 cm? 40°C 65°C 350 mA selbstkthlend
45°C 65°C 200 mA 4,85 K/W 137 cm? 45°C 65°C 350 mA selbstkuhlend
25°C 65°C 250 mA 857 K/W 78 cm? 25°C 65°C 500 mA selbstkihlend
35°C 65°C 250 mA 619 K/W 108 cm? 35°C 65°C 500 mA selbstkthlend
40°C 65°C 250 mA 500 K/W 133 cm? 40°C 65°C 500 mA selbstkihlend
45°C 65°C 250 mA 381K/W 175 cm? 45°C 65°C 500 mA selbstkihlend
25°C 65°C 350 mA 6,21 K/W 107 cm? 25°C 65°C 600 mA selbstkihlend
35°C 65°C 350 mA 4,39 K/W 152 cm? 35°C 65°C 600 mA selbstkuhlend
40°C 65°C 350 mA 348 K/W 191 cm? 40°C 65°C 600 mA selbstkuhlend
45°C 65°C 350 mA 2,57 K/IW 259 cm? 45°C 65°C 600 mA selbstkihlend
CLE 120mm 2500Im CLE 315mm 4000Im

ta tp Vorwartsstrom Rih, hs-a Kiihlfliche ta tp Vorwartsstrom Rih, hs-a Kiihlfliche
25°C 65°C 250 mA selbstkihlend 25°C 65°C 500 mA selbstkiihlend
35°C 65°C 250 mA selbstkihlend 35°C 65°C 500 mA selbstkihlend
40°C 65°C 250 mA 583 K/W 114 cm? 40°C 65°C 500 mA selbstkthlend
45°C 65°C 250 mA 4,58 K/W 146 cm? 45°C 65°C 500 mA selbstkthlend
25°C 65°C 350 mA selbstkthlend 25°C 65°C 600 mA selbstkihlend
35°C 65°C 350 mA 4,62 K/W 130 cm? 35°C 65°C 600 mA selbstkihlend
40°C 65°C 350 mA 378 K/W 159 cm? 40°C 65°C 600 mA selbstkuhlend
45°C 65°C 350 mA 294 K/W 204 cm? 45°C 65°C 600 mA selbstkihlend
25°C 65°C 500 mA 4,01 K/W 166 cm? 25°C 65°C 700 mA selbstkihlend
35°C 65°C 500 mA 290 K/W 230 cm? 35°C 65°C 700 mA selbstkihlend
40°C 65°C 500 mA 2,35 K/W 284 cm? 40°C 65°C 700 mA selbstkihlend
45°C 65°C 500 mA 179 K/IW 372 cm? 45°C 65°C 700 mA selbstkihlend
CLE 160mm 3000Im CLE 370mm 4500Im

ta tp Vorwartsstrom Rih, hs-a Kiihlflache ta tp Vorwartsstrom Rih, hs-a Kihlflache
25°C 65°C 350 mA selbstkihlend 25°C 65°C 500 mA selbstkihlend
35°C 65°C 350 mA selbstkihlend 35°C 65°C 500 mA selbstkihlend
40°C 65°C 350 mA selbstkihlend 40°C 65°C 500 mA selbstkihlend
45°C 65°C 350 mA 297 KIW 224 cm? 45°C 65°C 500 mA selbstkihlend
25°C 65°C 500 mA selbstkihlend 25°C 65°C 600 mA selbstkihlend
35°C 65°C 500 mA selbstkihlend 35°C 65°C 600 mA selbstkihlend
40°C 65°C 500 mA 2,74 KIW 243 cm? 40°C 65°C 600 mA selbstkihlend
45°C 65°C 500 mA 214 K/W 311 cm? 45°C 65°C 600 mA selbstkihlend
25°C 65°C 600 mA selbstkihlend 25°C 65°C 700 mA selbstkihlend
35°C 65°C 600 mA selbstkihlend 35°C 65°C 700 mA selbstkihlend
40°C 65°C 600 mA 317 K/W 210 cm? 40°C 65°C 700 mA selbstkuhlend
45°C 65°C 600 mA 249 K/W 268 cm? 45°C 65°C 700 mA selbstkuhlend

Datenblatt 06/22-LED636-1

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.
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Anmerkungen

Die tatsachliche Kuhlung kann aufgrund des Materials, der Bauform, dufserer
Einflusse und der Einbaustiuation abweichen. Eine thermische Verbindung
zwischen CLE und Kuhlkérper mittels Warmeleitpaste oder

warmeleitender Klebefolie ist zwingend notwendig.

Das CLE muss zuséatzlich auf dem Kuhlkérper mit M3 Schrauben befestigt wer-
den, um die thermische Verbindung zu optimieren.

Die Berechnung der Kuhlkérperangaben basieren auf der Verwendung einer
Warmeleitpaste mit einer Warmeleitfahigkeit von A > 1W/mK und einer
Schichtdicke mit max. 50 um oder einer warmeleitenden Klebefolie mit der
Eigenschaft b < 50 pmmK/W.

3. Installation / Verdrahtung
3.1 Elektrische Versorgung/Wahl des LED-Treibers

CLE von Tridonic sind nicht gegen Uberspannungen, Uberstréme, Uberlast oder
Kurzschlussstrome geschitzt. Ein zuverlassiger und sicherer Betrieb der CLE
kann nur in Verbindung mit einem LED-Treiber, der den relevanten Vorschriften
genugt, sichergestellt werden.

Bei Verwendung eines LED-Treibers, der nicht von Tridonic stammt, missen
vom Betriebsgerat folgende Schutzfunktionen gewahrleistet sein:

e Kurzschlusserkennung

« Uberlasterkennung

o Ubertemperatur-Abschaltung

CLE mussen an Konstantstrom-LED-Treibern betrieben werden.
A Der Betrieb an einem Konstantspannungs-LED-Treiber fuhrt zu

irreversibler Schadigung der Module.

Durch Verpolung kann das CLE beschadigt werden.

Die CLE kénnen mit einem SELV LED-Treiber oder mit einem LV LED-Treiber
betrieben werden.

Die CLE 50, 80mm haben eine Basisisolierung bis 200 V (bei Befesti-
A gung mit M3 Schrauben mit Kopfdurchmesser 6 mm) gegentber Erde
und kénnen direkt auf einem geerdeten Metallteil der Leuchte montiert
werden.
Die CLE 120, 160, 190, 220, 315 und 370mm haben eine Basisisolierung
bis 200 V (bei Befestigung mit M4 Schrauben mit Kopfdurchmesser
8 mm) gegenuber Erde und kénnen direkt auf einem geerdeten Metall-
feil der Leuchte montiert werden. Bei Betrieb mit LED-Treibern deren
max. Ausgangsspannung (auch gegenutber Erde) grofer als 200 V ist,
muss eine zusatzliche Isolierung zwischen Modul und Kthlkérper an-
gebracht (z.B. durch isolierende Warmeleitfolie) oder durch geeignete
Leuchtenkonstruktion isoliert werden (z.B. Isolierung des Kihlkérpers
gegenuber Erde).
Bei Spannungen > 60 V muss ein zusétzlicher Schutz gegen direkte
Beruhrung (Testfinger) der leuchtenden Flache des Moduls gewahr-
leistet werden. Dies wird typischerweise mit einer nicht entfernbaren
Optik Uber dem Modul gelost.

Datenblatt 06/22-LED636-1

3.2 Verdrahtung

CLE 50mm

CLE 80mm

CLE 120mm

CLE 160mm

CLE 190/220/315/370mm

O
=
S >
€ o W

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr. www.tridonic.com
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Verdrahtungsbeispiele 3.3 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

230 - 240V AC CLE 50mm:
L 50/60 Hz
N Zur Verdrahtung Volldraht von 0,14 bis 0,5mm? verwenden.
PE— o Fur perfekte Funktion der Steckklemme Leitungen 4-5,5mm bei 0,14 bis
. 0,34 mm2und 6 — 7,5 mm bei 0,5 mm?2 abisolieren.
LED Driver
I
7
=5 —
i
= i
i
I/ I/ 45,5 mm with 0,14 - 0,34 mm?
g I 67,5 mm with 0,5 mm?
- i
il Dazu den “Drucker” an der Klemme betatigen und den Draht nach vorne
abziehen.
CLE 80, 120, 160, 190, 220, 315, 370mm:
Zur Verdrahtung Litzendraht mit Aderendhilsen oder Volldraht von
0,2 bis 0,75 mm? verwenden.
Fur perfekte Funktion der Steckklemme Leitungen 7 -9 mm abisolieren.
Drahtvorbereitung:
0,2 -0,75 mm?
230 -240V AC 7 -9 mm
50/60 Hz .
L Dazu den “Dricker” an der Klemme betatigen und den Draht nach vorne
N abziehen.

CLEEM

3.4 Montagehinweis

A

Permanentline

—

Akku

Datenblatt 06/22-LED636-1

EM PowerLED

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.

Samtliche Komponenten der CLE (LED, elektronische Bauteile usw.)
durfen keinen Zug- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.

Max. Drehmoment zur Befestigung: 0,5Nm

Die LED-Module werden jeweils mit mind. 3 bzw. 4 Schrauben montiert.
Um die Module nicht zu beschadigen, sollten hierfur nur Linsenkopf-
schrauben und eine zusatzliche Kunststoffbeilagscheibe verwendet
werden.

Chemische Substanzen kénnen das LED-Modul beschadigen.
Chemische Reaktionen kénnen zu Farbverschiebungen, Reduktion
des Lichtstroms, aber auch zum Ausfall des Moduls durch angegriff-
ene elektrische Verbindungen fuhren.

Materialien, welche in LED-Anwendungen verwendet werden (zum
Beispiel Dichtungen, Kleber), durfen nicht ldsungsmittelbasiert, kon-
densationsvernetzt oder acetatvernetzt sein und keinen Schwefel,
Chlor oder Phthalat enthalten.

Aggressive Dampfe sowohl im Betrieb als auch wahrend des
Lagerns vermeiden.

3.5 EOS/ESD Sicherheitsrichtlinien

A

www.tridonic.com

Das Gerat / Modul enthalt Bauteile die auf elektrostatische
Entladung empfindlich reagieren und darf nur bei Sicherstellung
des EOS/ESD-Schutzes in der Fertigung und in der Anwendung
eingebaut werden. Fur Gerate/Module mit geschlossenem Gehause
(keine Beruhrung auf Leiterplatte moglich) sind bei normaler Instal-
lationshandhabung keine Vorkehrungen notwendig. Bitte beachten
Sie hierzu die Vorgaben aus dem Dokument EOS / ESD Richtlinien
(Richtlinie_EOS_ESD.pdf) auf:
http://www.tridonic.com/esd-schutzmassnahmen

14
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4. Lebensdauer CLE 120mm
41 Lebensdauer, Lichtstromriickgang und Fehlerrate Vorwarts- tp L90/B10 L90/B50 L80/B10 L8O /B50 L70/B10 L70/B50
strom Temperatur
Der Lichtstrom eines LED-Moduls nimmt Gber die Lebensdauer ab, dies wird 40°C 63kh >72kh >72kh >72k h >72k h >72kh
Uber den L-Wert angegeben. 50 °C 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 bedeutet dass das LED-Modul 70 % des Ausgangslichtstroms abgibt. 250 mA 60°C 47k h 63k h 72k h >72kh >72kh >72kh
Dieser Wert steht immer im Zusammenhang mit einer Betriebsdauer und 70°C 41k h 55k h >72kh >72kh >72kh >72kh
definiert die Lebensdauer des LED-Moduls. 80 °C 36k h 48k h >72kh >72kh >72kh 72k h
40°C 61k h s72kh >72kh 572kh 572kh 572kh
Der L-Wert ist ein statistischer Wert, der tatsachliche Lichtstromrickgang kann 50°C 53kh 71k h >72kh  »72kh  »72kh >72kh
Uber die gelieferten LED-Module variieren. Der B-Wert gibt daher an wieviele 350 mA 60°C 46kh 62k h >72kh  »72kh  »72kh >72kh
Module den gegebenen L-Wert unterschreiten. z.B. L70B10 bedeutet dass 10 % 70°C 40k h Shkh >72kh >72k h >72kh >72kh
der LED-Module unter 70 % des Ausgangslichtstromes sind bzw. 90 % Gber 80°C 35h 47k h 72k h >72kh >72kh >72k h
70 % des Initialwerts. Zusatzlich wird mittels C-Wert der Prozentsatz der 40°C 59%h >72kh >72kh >72k h >72kh >72kh
Totalausfélle (fatal failure) angegeben. 50°C 5k h 69 h >72k h >72k h 72k h 72k h
500 mA 60 °C 45k h 60k h >72k h >72k h >72k h >72k h
Der F-Wert beschreibt die Verkntpfung aus B- und C-Wert, d.h. es sind sowohl 70°C 39 h 53k h >72kh >72k h >72k h >72kh
Totalausfalle wie auch Degradation berticksichtigt, z.B. L70F10 bedeutet dass 80°C 3tk h 46k h 70k h >72k h >72k h >72kh
10 % der LED-Module ausgefallen sind oder einen Lichtstrom unter 70 % des
Intialwerts abgeben. CLE 160mm
. o Vorwarts- 1
4.2 Lichstromriickgang P L90/B10 L90/B50 L80/B10 L8O /B50 L70/B10 L70/B50
strom Temperatur
CLE 50mm 40°C 63kh  s72kh  s72kh s72kh s72kh s72kh
50 °C 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
Vorwirts- tp 250 mA 60 °C 47k h 63k h s72kh >72kh 572kh 572kh
strom Temperatur L90/B10 L90/B50 L80/B10 L80/B50 L70/B10 L70/B50 P “kh e h kb kb mkh 7okh
0 olkh Tkh  7kh  s7kh s7kh . s72kh 80 °C 36k h 48k h s72kh s72kh >72kh >72kh
o r——. 40°C_ 6kh  >72kh  s72kh  >7kh  72kh  >72kh
180 mA 60°C 46kh  6kh  S72kh  s7kh S72kh s72kh 50°C Sskh  7kh  >72kh »72kh >72kh >72kh
J0°C  sokh Stkh 7kh 7kh 7kh 7okh 350 mA 60°C 46kh  ekh  s72kh  s7kh s72kh 72k
80 °C ok h “7kh Tkh 7kh 7kh 7kh 70 °C 40k h 54k h s72kh 572kh >72kh 572k h
0 okh  7kh kb kb kn okn 80°C_ 35kh  47kh  s72kh  >7kh  >72kh  572kh
50°C S3kh Tkh Tk h T2k h T2k h T2k h 40°C 59k h s72kh 572kh >72kh 572k h 572k h
200 mA 60°C  h4skh  62kh  s72kh  s7kh 72kh 572k 50°C Stkh  o9kh  >72kh  >72kh  >72kh >72kh
20 C w0kh  Sakh  75kh o72kh 7kh  s72kh 500 mA 60°C 45kh  60kh  s72kh  s72kh  s72kh  s72kh
50 kb 7kh  7kh  7kh  7kh  7%kh 70°C 39kh  53kh  s72kh  >72kh  >72kh  s72kh
w0C  sokh 7kh kb kh ok kn 80°C_ 34kh  4skh  70kh  >72kh  572kh  572kh
50 °C 51k h 69k h s72kh 572kh 572kh 572kh
250 mA 60 °C 45k h 60k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70°C 3%kh  s3kh  s;kh  s7kh  s7kh 7kh CLE190/220mm
80 °C 34k h 46k h 70k h >72k h >72k h >72k h
Vorwarts- tp
L90/B10 L90/B50 L80/B10 L80/B50 L70/B10 L70/B50
strom Temperatur
CLE 80mm 40°C 61k h s72kh >72kh  >72kh 72kh 572kh
50 °C 53k h 71k h >72k h >72k h >72k h >72k h
Vorwaérts- tp 250 mA 60 °C 46k h 62k h >72k h >72k h >72k h >72k h
ctrom Temperatur L90/B10 L90/B50 L80/B10 L80/B50 L70/B10 L70/B50 20°C 2okh cukh kb kb 7kh 7okh
0C  kn 9kh oknh o ok kn 80°C  35kh  47kh  >72kh  >72kh  s72kh  s7%kh
50°C Sskh  >75kh  >72kh  s72kh  s72kh  s72kh 40°C 5%h  »72kh  72kh  72kh  *72kh  >72kh
200 mA 60°C 47kh  63kh  s72kh  s7kh s72kh 572k 50°C Sikh  o9%kh  >72kh  >72kh  >72kh >72kh
70°C 4k h S5k h Tkh s7kh 72kh 7k h 350 mA 60 °C 45k h 60k h s72kh 572kh 572kh 572k h
50 C kh  48kh kb 7kh  7kh  s7kh 70°C 39kh  53kh  s72kh  s7kh s72kh 572k
0 okh  kh kb kh kh okn 80°C 3ukh  46kh  70kh  s72kh  s72kh  s72kh
50°C S3kh Tkh 72k h 72k h 7k h 7k h 40°C 56k h s72kh 572kh 572kh 572k h 572k h
250 mA 60°C  4ékh  &2kh  s72kh  s7kh  s72kh s72kh 50°¢ 49h  6Skh  »72kh  >72kh 72kh >72kh
70°C 4Ok h S4kh 7k h 7k h Tkh 7kh 500 mA 60 °C 42k h 57k h 572k h 572k h 572k h 572k h
80 °C 35K h W7k h 7k h T2k h kb s7akh 70 °C 37k h 50k h 572k h 572k h s72kh >72kh
20°C ok h 7k h 7k h Tkh  s7kh 7kh 80 °C 32k h LAk h 66k h 572k h s72kh 572k h
50 °C 51k h 69 h s72kh 572kh 572kh 572kh
350 mA 60 °C 45k h 60k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 39 h 53k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 34k h 46k h 70k h >72k h >72k h >72k h
Datenblatt 06/22-LED636-1
www.tridonic.com 15
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CLE 315mm
Vorwarts- tp
L90/B10 L90/B50 L80/B10 L80/B50 L70/B10 L70/B50
strom Temperatur
40 °C 61k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C 53k h 71k h >72k h >72k h >72k h >72k h
500 mA 60 °C 46k h 62k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 40k h 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 35k h 47k h >72k h >72k h >72k h >72k h
40 °C 61k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C 53k h 7k h >72k h >72k h >72k h >72k h
600 mA 60 °C 46k h 62k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 40k h 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 35k h 47k h >72k h >72k h >72k h >72k h
40 °C 59k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C 51k h 69k h >72k h >72k h >72k h >72k h
700 mA 60 °C 45k h 60k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 39k h 53k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 34k h 46k h 70k h >72k h >72k h >72k h
CLE 370mm
Vorwarts- tp
L90/B10 L90/B50 L80/B10 L80/B50 L70/B10 L70/B50
strom Temperatur
40 °C >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
500 mA 60 °C >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
40 °C 63k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
600 mA 60 °C 47k h 63k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 41k h 55k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 36k h 48k h >72k h >72k h >72k h >72k h
40 °C 63k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
50 °C 54k h >72k h >72k h >72k h >72k h >72k h
700 mA 60 °C 47k h 63k h >72k h >72k h >72k h >72k h
70 °C 41k h 55k h >72k h >72k h >72k h >72k h
80 °C 36k h 48k h >72k h >72k h >72k h >72k h

LOCT0 >72k h. Bei tp rated, basierend auf 10 Schaltzyklen pro Tag.

4.3 Schaltfestigkeit

100.000 Zyklen

Tridonic Test angelehnt an IEC 62717 CI 10.3.3
30 s ein /30 s aus bei Imax

Datenblatt 06/22-LED636-1

Anderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewahr.
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5.1 Typ. Vorwaértsspannung vs. Vorwartsstrom bei tp = 25 °C
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Die Diagramme basieren auf statistischen Werten. Die realen Werte kénnen abweichen.
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CLE 370mm
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5.2 Vorwértsspannung vs. tp Temperatur
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Die Diagramme basieren auf statistischen Werten. Die realen Werte kénnen abweichen.

Datenblatt 06/22-LED636-1
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6. Photometrische Eigenschaften
6.1 Koordinaten und Toleranzen nach CIE 1931

Die angegebenen Farbkoordinaten werden wahrend eines Stromimpulses mit Irated des Modules und einer Dauer von 100 ms integral gemessen.
Die Umgebungstemperatur der Messung liegt bei ta = 25°C.
Die Messtoleranzen der Farbkoordinaten liegen bei + 0,01.
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6.2 Lichtverteilung

Das optische Design der CLE Produktreihe bietet héchstmogliche Homogenitat
der Lichtverteilung.
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Die Farbortbestimmung erfolgt Gber das gesamte Modul. Die einzelnen
LED-Lichtpunkte kdnnen auRerhalb 3SDCM liegen.

Fur eine optimale Farbmischung und homogene Lichtverteilung ist
eine geeignete Optik (z. B. PMMA Diffusorplatte) und ein ausrei-
chender Abstand (typ. 5 cm) zu dieser zu verwenden.
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6.3 Relativer Lichtstrom vs. tc Temperatur
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6.4 Relativer Lichtstrom vs. Betriebsstrom
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CLE 190/220mm 7. Sonstiges
250 7.1 Zusitzliche Informationen
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