
Produktvorteile

_ Bis zu 400 W Leistung
_ Hohe Effizienz
_ Lange Lebensdauer
_ Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung
_ Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167

Produkteigenschaften

_ POWERSTAR Quarztechnologie
_ Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D)

Familiendatenblatt

POWERSTAR HQI-T
Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten

Anwendungsgebiete

_ Hallen für Industrie und Gewerbe
_ Sport- und Mehrzweckhallen
_ Industrieanlagen
_ Werft- und Hafenanlagen
_ Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen
_ Gebäude, Denkmäler, Brücken
_ Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten

zugelassen
_ Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

__
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Technische Daten

Elektrische Daten Photometrische Daten

Produkt-Bezeichnung Nenn-
leistung

Bemessung
s- leistung

Lampenstrom Kompen-
sations-
konden-
sator bei
50 Hz

Nenn-
spannung

Zünd-
spannung

Bemessungs-
lichtausbeute (KVG)

Bemessungs-
lichtstrom

Farb-
wieder-
gabe-
index Ra

Farbtem-
peratur

Licht-
farbe

HQI-T 250 W/D PRO 250.00 W 250,00 W 3,0 A 32 µF 3) 98,0 V 4,0 / 5,0 kVp 4) 76 lm/W 19000 lm 92 5500 K 960

HQI-T 250 W/D 250.00 W 250,29 W 3,0 A 19000 lm 92 5500 K

HQI-T 250 W/N/SI 1) 250.00 W 250,00 W 32 µF 3) 0,75 / 1,3 kVp 4) 76 lm/W 19000 lm 65 4500 K

HQI-T 250 W/N PLUS 270.00 W 270,00 W 2,6 A 32 µF 3) 130 V 83 lm/W 22500 lm >65 3800 K 742

HQI-T 400 W/N 2) 400.00 W 448,00 W 3,9 A 45 µF 3) 126 V 4,0 / 5,0 kVp 4) 90 lm/W 40000 lm 62 3700 K 642

HQI-BT 400 W/D PRO 2) 400.00 W 420,00 W 4,0 A 45 µF 3) 115 V 4,0 / 5,0 kVp 4) 81 lm/W 34000 lm 92 5500 K 960

HQI-T 400 W/N/SI 1) 400.00 W 400,00 W 45 µF 3) 0,75 / 1,3 kVp 4) 82 lm/W 33000 lm 65 4100 K

Abmessungen & Gewicht Temperaturen &
Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung Bemes-
sungs-
LLMF bei
2.000 h

Bemes-
sungs-
LLMF bei
4.000 h

Bemes-
sungs-
LLMF bei
6.000 h

Bemes-
sungs-
LLMF bei
8.000h

Bemes-
sungs-
LLMF bei
12.000 h

UV-Schutz Durch-
messer

Länge Abstand
Licht-
schwer-
punkt

Produkt-
gewicht

Max. zul.
Außen-
kolben-
temp.

Max. zul.
Sockelran
d- temp.

HQI-T 250 W/D PRO 0,84 0,76 0,74 0,72 0,68 Ja 46,0 mm 226,0 mm 150,0 mm 150,00 g 500 °C 250 °C

HQI-T 250 W/D 46,0 mm 226,0 mm 163,00 g

HQI-T 250 W/N/SI 1) 0,77 0,61 0,38 0,32 Ja 18,0 mm 249,0 mm 160,0 mm 154,00 g 400 °C 250 °C

HQI-T 250 W/N PLUS 0,84 0,76 0,74 0,72 0,68 Ja 46,0 mm 248,0 mm 150,00 g

HQI-T 400 W/N 2) 0,85 0,79 0,68 0,65 0,62 Ja 46,0 mm 273,0 mm 175,0 mm 179,40 g 500 °C 250 °C

HQI-BT 400 W/D PRO 2) 0,83 0,76 0,70 0,65 0,55 Ja 62,0 mm 285,0 mm 175,0 mm 200,00 g 500 °C 250 °C

HQI-T 400 W/N/SI 1) 0,76 0,67 0,60 0,51 Ja 57,0 mm 249,0 mm 160,0 mm 154,00 g 400 °C 250 °C
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Lebensdauer Zusätzliche Produktdaten Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung Bem.- Lampen-
über- lebens-
faktor bei
2.000 h

Bem.-
Lampen-
über-
lebens-
faktor bei
4.000 h

Bem.-
Lampen-
über-
lebens-
faktor bei
6.000 h

Bem.-
Lampen-
über-
lebens-
faktor bei
8.000 h

Bem.-
Lampen-
über-
lebens-
faktor bei
12.000 h

Lebens-
dauer B50

Sockel (Norm-
bezeich-
nung)

Bauform /
Ausführung

Queck-
silber-
gehalt der
Lampe

Dimmbar Brenn-
stellung

HQI-T 250 W/D PRO 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 12000 h E40 klar 18,0 mg Nein Beliebig   5)

HQI-T 250 W/D E40 klar 18,0 mg Beliebig

HQI-T 250 W/N/SI 1) 1,00 1,00 1,00 0,93 10000 h E40 klar 31,7 mg Nein Beliebig

HQI-T 250 W/N PLUS 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 E40 klar 18,0 mg Nein

HQI-T 400 W/N 2) 0,99 0,98 0,93 0,83 0,50 12000 h E40 klar 52,0 mg Nein p45

HQI-BT 400 W/D PRO 2) 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 16000 h E40 klar 59,0 mg Nein Beliebig

HQI-T 400 W/N/SI 1) 0,95 0,87 0,82 0,75 10000 h E40 klar 55,2 mg Nein Beliebig

Zertifikate & Standards Klassifikationen

Produkt-Bezeichnung Geschlos- sene
Leuchte erforder- lich

Energie-
effizienz-
klasse

Energieverbrauch ILCOS

HQI-T 250 W/D PRO Ja A 275 kWh/1000h MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226

HQI-T 250 W/D Ja

HQI-T 250 W/N/SI 1) Ja A 275 kWh/1000h MT-250/37/2B-H 133/S-E40-57.2/248

HQI-T 250 W/N PLUS Ja A 275 kWh/1000h

HQI-T 400 W/N 2) Ja A+ 493 kWh/1000h MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H

HQI-BT 400 W/D PRO 2) Ja A 462 kWh/1000h MT/UB-400/960-H/E/SL-E40-62/285

HQI-T 400 W/N/SI 1) Ja A 440 kWh/1000h MT/UB-400/637-H/S/SL-E40-57.2/248

1) Betrieb am HQI-Vorschaltgerät/Lampen zünden bereits bei einer Zündspannung von 0,9…1,3 kVs. Lampen dürfen nicht mit 4…5-kV-Zündgerät betrieben werden.

2) Betrieb am NAV-Vorschaltgerät

3) Typischer Wert bei Nennspannung und cos φ ≥ 0,9

4) Minimum
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5) Bei stehender Brennlage muss mit Farbabweichungen gerechnet werden.

HQI-T 250 W/D PRO, HQI-T 250
W/N/SI, HQI-T 400 W/N, HQI-T 400
W/N/SI

HQI-BT 400 W/D PRO HQI-T 250 W/D PRO, HQI-BT 400 W/D
PRO

HQI-T 250 W/N/SI, HQI-T 400 W/N/SI
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HQI-T 400 W/N

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-Bezeichnung Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Volumen Gewicht brutto

4008321677846 HQI-T 250 W/D PRO Versandschachtel
12

277 mm x 281 mm x 217 mm 16.89 dm³ 2304.00 g

4008321628640 HQI-T 250 W/D Versandschachtel
12

262 mm x 211 mm x 319 mm 17.63 dm³ 2548.00 g

4050300444604 HQI-T 250 W/N/SI Versandschachtel
10

350 mm x 165 mm x 300 mm 17.33 dm³ 2300.00 g
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Produkt-Code Produkt-Bezeichnung Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) Volumen Gewicht brutto

4052899196919 HQI-T 250 W/N PLUS Versandschachtel
12

216 mm x 166 mm x 272 mm 9.75 dm³ 2160.00 g

4008321526786 HQI-T 400 W/N Versandschachtel
12

263 mm x 341 mm x 214 mm 19.19 dm³ 3007.00 g

4008321677860 HQI-BT 400 W/D PRO Versandschachtel
12

342 mm x 347 mm x 258 mm 30.62 dm³ 3534.00 g

4050300376431 HQI-T 400 W/N/SI Versandschachtel
10

361 mm x 170 mm x 305 mm 18.72 dm³ 2447.33 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das
Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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